Nabijatelna ¢elovka 689-1

Nabijacie ¢elové svietidlo, s nastavitelnou flexibilnou paskou okolo hlavy.

Celové svietidlo obsahuje 2 zdroje svetla, 1 x pozdiznu hlavni LED (&.4), 1 x vedlaj$iu LED (&.3)
umiestnenu zboku na ovladacom panely zariadenia.

svietidlo ma funkciu pohybového senzoru (¢.6), vdaka ktorému je mozné svetlo ovladat
bezdotykovo.

Aktivacia hlavnej LED: 1 x stlac¢enim tlacidla 1 - ON/OFF ‘ l ’

Aktivacia vedlajSej LED pri aktualne zapnutej Hlavnej LED: 1 x stlacenim tlacidla 1 ON/OFF w
Aktivacia bezdotykovej funkcie: 1 x stlagenim vedl'ajSieho tlacidla ¢.2 ?

Nasledne je mozné svietidlo ovladat bezdotykovo, prejdenim ruky zhora nadol tesne ponad
pohybovy senzor (€.6), ktory je umiestneny tesne pod tlacidlami ovladania ¢elovky

Nabijanie vstavanej batérie je mozné pomocou priloZzeného kabla typu USB-C a nasledného
pripojenia kabla USB do adaptéru/nabijacky/USB PC portu (adaptér nemusi byt su¢astou
balenia). Nabijaci konektor (€.5) je umiestneny zo spodu zariadenia, uzatvoreny krytkou.

Pri vybiti nechajte zariadenie nabijat priblizne 5 hodin. Po tomto ¢ase je zariadenie znova
pripravené k pouzivaniu.

Pre o najdlhsiu
zivotnost vstavane;
batérie, odporuc¢ame
svietidlo nabijat
priebezne a nevybijat
zariadenie pod 20%.

Prevadzkovy &as:
2-5hodin v zavislosti
od pouzitia konkrétnej
LED




Upozornenie:

Nikdy nesvietit svietidlom priamo do o¢i! Hrozi poskodenie zraku

Nikdy zariadenie nerozoberajte! v pripade poruchy je potrebné produkt reklamovat u predajcu
Uchovavajte mimo dosah deti!

Nevystavujte zariadenie teplotdm vy$Sim ako 40°C a nizSim ako -10°C po dobu dlhsie ako
10minut - hrozi poskodenie vstavaného akumulatora.

Nenechavajte zariadenie bez dozoru pri nabijani.

Plati pre model: CD-689-1, CB-689-1, T18R, T18RS






